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KRONOS 940-G5
poste de travail haute performance

Les postes de travail haute performance de CIARA 
sont conçus pour prendre en charge les logiciels de 
dessin et de génie assistés par ordinateur ainsi que 
les logiciels de pré-traitement et de post-traitement 

les plus exigeants. Construits sur mesure, les postes 
de travail KRONOS sont silencieux, écoénergétiques 

et optimisés pour offrir une rentabilité accrue et 
augmenter la productivité.
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Format Pleine tour

Jeu de puces C621 d’Intel®

Processeur Double processeur 2e génération de la famille Xeon® évolutifs d’Intel® - env. therm. jusqu’à 205 W

Système de
refroidissement

Système de refroidissement à l’air haute performance

Capacité totale de 
mémoire 

Jusqu'à 1 536 Go (6+6 fentes DIMM)

Type et tailles de mémoire DDR4 RDIMM/RDIMM 3DS/LRDIMM/LRDIMM 3DS 2933 MHz 

Contrôleur de réseau Double contrôleur réseau 1 Gigabit I210-AT d’Intel®
Cartes additionnelles en option*

Vidéo/GPU Jusqu’à 4 NVIDIA® Quadro® RTX / GeForce® RTX / Tesla® ou RadeonMC Pro WX d’AMD

Contrôleur de stockage Contrôleur SATA 6 Gb/s intégré au jeu de puces C621 d’Intel® - Prend en charge le RAID 0, 1, 5 et 10 (par 
RSTe d’Intel®)
4 fentes U.2, 1 fente M.2 gén. 3, avec clé M, pour dispositifs de stockage de type 22110 (SATA et PCIe 3.0 
mode x4)

Baies de disques Jusqu’à 8 baies de disques de 3,5”/2,5”

Fentes d’extension Jusqu’à 7 cartes PCIe 3.0 x16

Ports d’E/S arrière 2 ports réseau RJ45, 4 ports USB 3.1 gén. 1, 2 ports USB 3.1 gén. 2, 4 ports USB 2.0, 1 PS/2, 1 sortie
optique S/PDIF, 1 E/S audio 8 canaux

Ports d’E/S avant 1 port USB 3.1 gén. 2 type-C, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, 1 E/S audio 8 canaux

Bloc d’alimentation 1600 W ATX certifié 80 PLUS® Titanium

Environnement Température de fonctionnement : 10ºC à 35ºC (50ºF à 95ºF) 
Température hors fonction : -20ºC à 70ºC (-4ºF à 158ºF) @ 90% (sans condensation à 35°C)

Dimensions (PxLxH) 604 mm x 204 mm x 566 mm (23,78 po x 8 po x 22,28 po) 

Poids approximatif 20.95 kg (55 lb)

Garantie La garantie matérielle limitée de CIARA est d’un an, pièces et main-d’oeuvre, retour à CIARA USA ou 
Canada. Les clients peuvent acheter une garantie prolongée jusqu’à 3 ans sur les pièces et la main-d’oeu-
vre avec différents niveaux de soutien. Veuillez contacter CIARA au 1-877-242-7272 pour tous les détails 
concernant la garantie incluant les limites et la transférabilité.

SE pris en charge Microsoft® Windows® Server 2012 R2, Microsoft® Windows® Server 2016, Linux® RHEL 7.5 (minimum 
KERNEL: 3.10.0-862.el7), CentOS™ 7.5 (minimum KERNEL: 3.10.0-862.el7), Debian 9.5 (minimum KERNEL: 
4.15), Ubuntu 18.04 (minimum KERNEL: 4.15), prise en charge d’autres versions disponibles sur demande.

 
*Veuillez vous référer à la liste des pièces approvées du produit pour plus d’informations.
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©2020 CIARA, une marque d’Hypertec. Tous les droits sont réservés. «Intel, le logo Intel, Intel Core, Intel Inside, le logo Intel Inside, Intel vPro 
et Xeon sont des marques d’Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et / ou d’autres pays.» Toutes les autres marques mentionnées 
dans ce document sont la propriété de leur propriétaire respectif. Ce document est uniquement à titre informatif. Les spécifications du produit 
peuvent être modifiées sans préavis.
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